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Vée:  Schvéleni ocelovych svodidel Voest-Alpine Kremsbarrier

Po projednani a posouzeni vasi Zadosti ze dne 26.2.10, doloZené piisluSnymi pfilohami (v¢.
certifikdtu a 2 smluv), na zakladé dokumenti piedloZenych k pfedchozim schvélenim svodidel V-A
MD ¢&j. 478/2004-0120-RS/1 a ¢&j. 636/2007-910-IPK/2, dokumenti zaslanych MD ve smyslu
dopisit s.r.o. SVITCO-Svitek Consult International z 15.12.08 a 18.12.08, a stanovisek RSD &.
26566/07-10322 z12.2.07 a 26.2.10, a Dopravoprojektu Brno (zpracovatel TP 114, 168, 203)
z3.1.07 a 13.4.07, a dalSich jejich stanovisek v rimci projednavéani néavrhit TP 168, Ministerstvo
dopravy ve smyslu z.¢. 361/2000 Sb., ve zn&ni pozd&jsich ptedpist, a podle TP 114 (02/10)

schvaluje a povoluje pouZivani

nasledujicich typl ocelovych svodidel Voest-Alpine - Kremsbarrier - vyrobce Voest-Alpine
Krems Finaltechqik, GmbH, Krems, Rakousko, zastupce v SZR - Vesiba, s.r.o., Praha, na pozemnich
komunikacich v CR a (pfislusnych typt) na mostech PK v CR:

- jednostrannd svodidla silniéni: 1 RH1 B, 1 RH1V, 1RH2, 1 RH3, 1 RN2V, 3 RH2B,
3 RH2, 3 RH4,

- oboustrannd svodidla silni¢ni: 1 MH1, 1| MH3,

- jednostranné svodidlo mostni: 1 RH2, 3 RH2,

- zabradelni svodidlo mostni: 1 RH3, 1 RH2 K, 3 RH4.

Nejvy38i troveil zadrZeni je uvedena v oznateni typu svodidla. Svodidla Ize pouZit i pro
urovné zadrzeni niZ$i - vsouladu s TP 114 (02/2010), a s podminkami uvedenymi v TP 168
»Ocelové svodidlo Voest-Alpine* (SVITCO - Svitek Consult International; schvaleny MD .
1102/2008-910-IPK/1 ze dne 18.12.08 stginnosti od 1.1.09), popf. TP 203 Ocelové svodidla
(svodnicového typu)-(02/2010). Zakladni navrhové parametry, piedpoklady a omezeni pouZiti
téchto svodidel - vySka svodidla/svodnice, madla, dynamicky prihyb, hodnota pracovni Sitky
svodidla pro nejvys3i (z ndrazové zkousky) a niZ3i drovné zadreni; prostorové uspofadéni v¢.
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mozZnost{ umisténi na okraji PK, ve stfednim d&licim pasu a u pevnych ptekézek podle pfisludnych
Sitek; uZiti, tvar, rozméry, dily, material svodidla, min. délka svodidla; poZadavky na dilatace,
vyplng, osazovani a kotveni; napojeni na jiné typy svodidel, osazovéani svodidel na stavajici silnice
a mosty; uéinky na podporujici konstrukee, pfipustnd vyska a tvar obrubniku Fimsy/chodniku na
mostech, opérnych zdech a PK, a dalsi udaje jsou uvedeny v TP 168.

Pouzivéni téchto svodidel musi byt v souladu zejména s GSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN
73 6201, TP 114, TP 168, TP 203, TKP — zejména kap. 11 (10/05, revid. vyd. 4/10) a kap. 19 (4/08)
a TKP-D zejména kap. 8 (10/05). Z hlediska kvality zejména piesnost svodidel, protikorozni
ochrana, kotveni ad. musi minimaln& odpovidat uvedenym pfedpistim a poZadavkim objednatele.
Dale musi byt dodrZovany parametry svodidla podle dokumentace vyrobce,

Za vyrobee téchto svodidel (Voest-Alpine Krems Finaltechnik, GmbH, Krems, Rakousko)
pfejima - jako zastupce v CR pro distribuci a monta¥ v CR - garance (v¢. odpovédnosti za jakost
provedenych praci) s.r.o. Vesiba, Praha, a to ve spoluprici se s.r.o. SVITCO — Svitek Consult
International, s.r.o., Volutova 16, 158 00 Praha 13, ktera - jakozto drzitel Certifikitu &.
691/08/07/02/0-00.254.494 vydaného TUV SUD Czech, s.r.o., Praha dne 18.12.08 - zastfeSuje
prodej a montaZ téchto svodidel.

Poznamky:

1. Toto schvéleni a povoleni k pouzivani svodidel na PK a na mostech PK nenahrazuje
povinnost pfedem doloZit objednateli (ve smyslu TKP, zejména kap. 1 a 11) doklad o
vydaném prohldSeni o shod& od vyrobce svodidel a pfisl. certifikét, ptip. daldi vyZzadané
doklady (napf. vysledky zkousek a Jejich hodnoceni) — podle ptisl. TKP, €SN, TP ad.
piedpisti, ve smyslu z.&. 22/97 Sb.ve znéni pozdé&jSich piedpist, n.vl.¢. 163/02 Sb. ve znéni
n.vL.& 312/05 Sb., TP 114 a tohoto schvéleni.

2. Tento schvalovaci protokol nahrazuje schvalovaci protokoly MD ¢&j. 478/2004-0120-RS/1 a
&j. 636/2007-910-IPK/2 v celém rozsahu.
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